
附件：

铸铁井盖技术需求

总则
为了统一铸铁井盖产品的结构与规格，规范产品的质量标准和采购，特制定本产品技术规范。本规范作为球墨铸铁井盖产品的生产、装配、采购、施工、维护以及工程设计的依据。本产品适用于城市道路、公路等有机动车行驶和停放区域中的井盖，产品要求球墨铸铁,通用,D400，五防，艺术涂装。
规范性引用文件

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 1348-1998       球墨铸件
GB 6414            铸铁  尺寸公差与机械加工余量

GB 9439-1998       灰铸铁件
GB/T 23858-2009    检查井盖
DB31/T 324         城市道路检查井盖技术规范

SZ-45-2005       燃气设施检查井盖
技术性能指标要求

3.1定义/术语

井盖框或井座

是指井盖井框，又称井框，固定于井盖大顶开口处，用于安放井盖。

井盖

是指井盖，安放在井框或井座上可开闭的盖子。

嵌入深度（A）
是指盖放入框的深度，即框的支承面至框顶面的高度，与盖的边缘厚度基本一致。

总间隙a
盖放入框后，在顶面上，框与盖之间沿直径或中心线方向间隙的总和。

框支承面（B）
盖放入框后，在框上用于支承盖面行车冲击和重力荷载的平面。

盖接触面

在盖底部与框支承面相接触的平面。

接触宽度

盖接触面与框支承面接触时的重叠部分沿直径方向的宽度。

斜度（盖e:S、框g:A）

为便于工艺制造和开闭，盖边缘以及框上口内侧上下形成的斜度，用1:x形式表示。。
框净开孔（co）

框内最小开孔处的最大内切圆直径。

防震响橡胶垫圈

嵌在盖接触面或框支承面上，具有弹性缓冲功能，能消除盖与框之间因行车冲击产生震响和磨损。

试验载荷

在测试井盖承载能力时按规定方式施加的竖向荷载。

承载能力

是指井框盖能够承载的最大试验载荷的能力，相同材质的框与盖一般以盖的承载能力作为整套框盖的承载能力。

球墨铸铁井框

在铁液中加入球化剂，使铁液凝固过程析出的碳形成以球状石墨形态为主的工艺过程铸造而成的井框。

椭圆度

圆形盖直径或框上口直径的偏差率。它是最大直径减去最小直径除以平均直径而得，用百分数表示，理想状态圆的椭圆度为0％。

尺寸公差

尺寸公差是在机械加工中允许产品尺寸的偏差，也称“允差”，公差等于最大极限尺寸与最小极限尺寸代数差的绝对值。
3.2管理内容/工作程序

3.2.1组成与分类
3.2.1.1组成
球墨铸铁：铸造井盖框盖所用的球墨铸铁材料应选择牌号为QT500-7及以上，材料应符合GB/T 1348的规定。

3.2.1.2分类
根据GB/T 23858－2009上规定的六级分类序列，按承载能力将井盖划分为如下六个载荷等级类型：

超轻型A15、轻型B125、较重型C250、重型D400、超重型E600、极重型F900。

盖按使用场所分为如下六组：

第一组（最低选用A15类型）： 绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域。

第二组（最低选用B125类型）：人行道、非机动车道。

第三组（最低选用C250类型）：住宅小区、仅有轻型机动车或小车行驶和停放的区域。

第四组（最低选用D400类型）：城市道路、公路，有大型机动车行驶和停放的区域。

第五组（最低选用E600类型）：港口码头、货运站、机场等区域。

    第六组（最低选用F900类型）：重型机械、船舶生产基地、机场跑道等区域。

井盖按制造材料分为四类：灰口铸铁、球墨铸铁、复合材料（有钢筋或无钢筋）、球墨铸铁钢纤维增强混凝土。

3.2.2结构形式

3.2.2.1不同材质的井盖框盖其结构有所不同，球墨铸铁井盖结构如图1所示：
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H──框的高度     Dt──盖顶面直径    Db──盖底面直径      B──框支承面宽度

A──框嵌入深度   S──盖边缘厚度   g:A──框口内侧斜度   e:S──盖边缘斜度

al──左间隙   ar──右间隙   co──框净开孔
图1  球墨铸铁井盖结构形式

3.2.2.2框盖的总间隙（a），如图2所示：
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总间隙a＝左间隙al＋右间隙ar
图2  框盖的总间隙

3.2.2.3框净开孔（co），如图3所示。
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球铁井框盖局部剖面     
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井框支承面             

图3  框净开孔

技术参数要求★

使用条件
工作温度：-10℃～+70℃
相对湿度：5%～95%

工作气压：62～106Kpa
适用场所（最低选用D400类型）：城市道路、公路，有大型机动车行驶和停放的区域；高载荷等级的框盖可用于低载荷场合，反之不得使用。

材料要求

球墨铸铁材料应选择牌号为QT500-7及以上，其铸件质量应符合GB 1348的规定。 
其他材料如砂、石子、外加剂和水应符合现行有关混凝土用材料标准的规定，即GB/T 14684、GB/T 14685、GB 8076、JGJ 63。

防震响橡胶垫圈应具有较好的耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐环境温度－10℃～70℃。

性能和外形

成套的框盖关键尺寸之间应相互匹配：

斜度：框上口内侧斜度与盖边缘斜度应一致；

接触宽度：框支承面宽度≥盖接触平面宽度≈接触宽度，三者之间最大差应不大于2mm，在间隙内盖子水平向移动时，盖接触面应始终落在框支承面范围内；嵌入深度：盖面与框口应平齐，即：嵌入深度＝盖边缘厚度＋防震橡胶垫圈厚度。外观要求  

框与盖的外表面应光洁，无缺损，无多余部分，无毛刺、无锋利边缘、无曲翘变形、无缩瘪、无龟裂，材质均匀，防滑花纹规整，无影响产品使用的缺陷。

球墨铸铁框与盖应为相同牌号的材料和铸造工艺制造。

框与盖闭合后，顶部应平齐，盖接触面、框支承面以及防震响橡胶垫圈表面应平整、光滑。

盖上表面应有防滑花纹，花纹深度为3mm±1mm。

井盖技术参数
技术参数表

	技术参数名称
	主要技术参数指标
	投标人保证值

	外盖
	产品材质
	球墨铸铁
	

	
	承载能力
	≥400kN
	

	
	外盖外径
	Ø900±2mm，或根据物料词条规格定制
	

	防护内盖
	产品材质
	高强度玻璃钢树脂
	

	
	承载能力
	≥34kN
	

	
	内盖与支座缝宽
	4mm
	

	
	内盖厚度
	15mm
	

	
	内盖外径
	Ø700±2mm，或根据物料词条规格定制
	

	
	内盖颜色
	橙黄色
	

	
	内盖标识
	上方标明“单位名称”字样处为客户自行定制
	

	
	铝质标牌
	标识井盖编码、运行单位名称、联系电话、联系地址等信息
	

	不锈钢锁
	锁具材质
	304不锈钢
	

	
	开启方式
	现场手动开启
	

	
	开关次数
	大于10000次
	

	防护性能
	防护等级
	IP68
	

	
	防爆型式
	隔爆外壳保护
	

	
	防爆标志
	Ex d IIB T6 Gb
	

	环境参数
	工作温度
	-40℃～+70℃(不结冰)
	

	
	恒定湿热
	温度40℃，相对湿度93％
	


井盖结构与尺寸

井盖边缘斜度为3:35（e＝3mm）。成套的框盖，框上口内侧斜度与盖边缘斜度应一致

嵌入深度

井盖（带防震橡胶垫圈）嵌入深度为50mm

井座净开孔﹥400mm时，总间隙≤6mm。

盖接触面宽度

井盖接触面宽度为20mm，能与框支承面宽度相匹配。

框支承面宽度

井框支承面宽度≥24mm。

开启孔（通气孔）

井盖上有开启孔，便于用拉钩等工具开启，同时又起到一定的通气作用，以防井盖内可能存在的甲烷和硫化氢等易燃气体积累引发爆燃。如图5所示：
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图5  人孔盖开启孔（通气孔）

承载能力

试验荷载

盖的承载能力试验载荷应符合表2的规定。

表 2 盖试验荷载

	载荷等级类型
	D400

	试验荷载F（kN）
	≥400

	Pc破坏荷载
	≥400kN


其它要求

互换性

单盖的规格尺寸应与已大量使用（存量）的灰口铸铁井框盖的嵌入深度、斜度、净开孔，盖面直径或边长等关键尺寸基本一致，并具有互换性，便于运维和更新。

对于原有不标准井框尺寸，可依照用户需求根据井框的尺寸另行加工。

耐久性

框盖正常使用时设计使用年限为：球墨铸铁30年以上，防震橡胶垫圈5年以上。框盖出现下列情况之一的将判定为已达实际使用年限，必须更换：

球铁：盖面防滑花纹2mm以上的深度磨损面积达30％、框盖出现了影响承载强度和美观的变形≥2mm、缺损≥100mm³、疲劳裂缝、严重腐蚀等；

防震橡胶垫圈：球铁框盖的橡胶垫圈断裂、连续缺损面积≥100mm²、在行车通过时有明显震响。

无震响

球墨铸铁井盖接触面上应嵌有防震响橡胶垫圈，使行车通过无明显金属撞击震响。用耐腐蚀的氯丁胶；采用镶嵌式安装方式，镶嵌胶条槽外小内大。如图6所示：

[image: image6.emf]
如图6 防震响橡胶垫圈
编码标识

每个井盖应有制造年份，以便更换记录、材料管理、产品质量跟踪和防止非法挪用。

抗坠落
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适用场合

4.2.1 基本原则

高载荷等级的框盖可用于低载荷场合，反之不得使用；

低载荷等级盖可配用在高载荷等级框上，应按盖的载荷等级使用，反之不宜使用；

在框盖易被偷盗、挪用、偷穿线缆的场所，应采用带加密锁的球铁人孔框盖；

在绿化带、人行道、非机动车道等可能有机动车违法驶入和停放的地方，仍应使用较高载荷等级的框盖。

4.2.2 使用场合推荐

表3 球墨铸铁井盖的材料、载荷等级、推荐使用场合见下表

	使用场合
	井盖

	
	球墨铸铁

	
	框盖

	
	D400

	城市道路、公路，有大型机动车行驶和停放的区域
	√

	住宅小区、仅有小型机动车行驶的区域
	○

	人行道、非机动车道、小型机动车停放的区域
	○

	绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域
	○

	注：1、√为推荐使用场合；○为可以使用场合；╳为不得使用场合。

	2、承载强度高至低：大型机动车行驶停放，小型机动车行驶停放，非机动车行驶停放，人行


试验要求

试验设备

试验设备主要有加载系统和量具。

加载系统

要求详见GB/T 23858－2009中7.1.1加载系统。

量具

试验用主要量具要求如表4所示：

表4 试验量具要求

	序 号
	名 称
	测量范围（mm）
	精确度（mm）

	1
	游标卡尺
	0～200
	±0.1

	2
	钢直尺
	0～300
	±0.5

	3
	钢卷尺
	1000
	±1

	4
	直角尺
	按需选用
	─


试验项目

外观质量

按7.3.4规定目测产品外观，用表4中适当量具测量框盖装配尺寸。

主要尺寸及公差

按本标准技术参数表执行。

主要尺寸测量方法

框盖直径或边长

使用表4中规定的钢卷尺。以下测量中测得最大值减去公称值为正数的为正偏差值，最小值减去公称值为负数的为负偏差值。

a) 圆形框盖直径

测量项目：盖面与盖底外径、框口和框底内外径、净开孔直径。

测量方法：过圆心测4次，后次比前次转径向夹角45°，测得最大值减去最小值除以4次算术平均值而得椭圆度，用百分比（％）表示。

盖边缘厚度

使用表4中规定的游标卡尺测量，测量方向应垂直于盖面。

斜度

盖边缘斜度应对盖顶面、底面直径（宽度）和边缘厚度测量后，通过计算获得。框上口斜度应对框上口、净开孔内径（边长）和嵌入深度测量后，通过计算获得。以1:x形式表示。

a) 圆形盖边缘斜度测量按下式计算：

Dt－Db

2S
式中：Dt──盖顶面直径，Db──盖底面直径，S──盖边缘厚度

圆形框上口斜度测量按下式计算：

Df－co－2B
2A
式中：Df──框上口内径，co──框净开孔，B──框支承面宽度，A──嵌入深度

盖接触面宽度

使用表4中规定的游标卡尺，在圆形盖底沿直径方向测量。

框支承面宽度和嵌入深度

使用表4中规定的游标卡尺的深度尺，圆形框沿直径方向测量。

盖表面防滑花纹深度

使用表4中规定的游标卡尺的深度尺，垂直于盖面测量。

框和盖的高度

a) 框高测量：将井框底向上倒放在平板上，用表4中规定的钢直尺测量框底外边缘至钢板的垂直距离。

b) 盖高测量：将盖顶面向上正放在平板上，顶面无拱度的盖，可直接用表4中规定的钢直尺测量盖上边缘至平板的垂直距离；顶面有拱度的盖，可在正放时测得盖上边缘高后，再将盖翻转倒放在平板上，在2个正交的直径方向的两端测得盖上边缘至平板的4个垂直距离，取算术平均得拱高，拱高加边高即为盖高。

承载能力

框盖的承载能力通过加载系统进行试验，方法和步骤按GB/T 23858－2009的7.2.3执行。

试验荷载

以1kN/s～5 kN/s的速率施加荷载直至表2规定的试验荷载F值，并保持30s。盖未出现影响使用功能的损坏（未破碎）即判定为合格，即破坏载荷≥试验荷载F值。

（2） 残留变形

表5  盖允许残留变形值
	载荷等级类型
	允许的残留形变（mm）

	A20、B100
	co/100

	C200～D360
	co/500

当co＜500mm时最大为1mm


检验规则

检验分类

检验分出厂检验、型式检验和简易检验三类。出厂检验由供方自行检测并有记录备查；型式检验由供方委托质检部门检测，并出具检验报告；简易检验为工地现场进行的检验。

批量

产品以同一载荷等级类型、同一原材料在相似条件下生产的井盖批量，500套为一批，不足500套也作一批。

检验项目

检验项目如表6所示：

表6 检验项目

	序号
	质量指标项
	检验项目

	1
	外观质量
	框盖外表面

	2
	
	框与盖适配性

	3
	尺寸偏差
	框净开孔、框盖内外直径、边长、椭圆度

	4
	
	盖边缘厚度、防震橡胶垫圈厚度

	5
	
	斜度（框上口内侧、盖边缘）

	6
	
	开盖角度（铰链式框盖）

	7
	
	盖接触面宽度、框支承面宽度、嵌入深度

	8
	
	盖面防滑花纹

	9
	
	总间隙

	10
	
	盖开启孔

	11
	
	盖高、框高

	12
	承载能力
	试验荷载（破坏载荷试验）


出厂检验

检验项目为表6中第1～11项，鼓励供方有条件将第12项也纳入出厂检验范围。

型式检验

型式检验应在表6中第1～11项出厂检验合格的基础上送检，检验项目主要为表6中第12项目内容。

遇有下列情况之一的，应进行型式检验：

初次采购使用或停产半年后恢复生产；

公司发现批量使用有质量疑问并提出检验要求；

采购使用满1年；

按公司特殊要求少量订制或新产品生产定型鉴定；

产品设计、生产工艺、使用材料变更；

出厂试验与上一次型式检验有较大差异；

国家质量监督机构提出进行型式检验。

抽样与检验

从受检批中采用随机抽样方法抽取20套框盖，逐套进行外观质量和尺寸偏差检验。

从受检外观质量和尺寸偏差合格的框盖中抽取3套，逐套进行承载能力检验。

判定规则

在外观质量和尺寸偏差检验中，受检20套框盖中，检验项目的不合格数量不超过1项，受检框盖的不合格数量不超过2个（套），且通过适当工艺修补后不影响使用的，则判定该批产品为合格。

在承载能力检验中，如有一套不符合要求，在同批中再抽取3套框盖重复本次试验，若仍有一套不符合要求，则判定该批产品为不合格。

外观质量、尺寸偏差和承载能力均符合本标准的要求，则该批产品为合格。

如果型式检验不合格，或供方不能出具质检部门检测合格报告，该产品应立即停止采购。在供方工艺质量整改后，应再次进行型式检验，在获得质检部门检测合格报告后，方能继续采购使用。

试样处理

已进行承载能力检验的样品，不管是否合格，均不得混入产品出厂。

简易检验

工地现场除了可进行外观质量检验外，用简易检验方法可以发现框盖材质过脆、框盖曲翘变形等质量问题，进行初步质量检验，但最终检验结论当以质检部门的型式检验报告为准。

抛摔试验：在钢板或混凝土地面上，2人抬起框或盖至离地2m处让其自由落下，试验进行3次，框底边缘无变形和断裂、盖无碎裂为合格。抛摔加锁盖，盖底向上。

敲击试验：将框（盖）侧向竖起扶住上部，用金属棒（锤）轻击两侧边缘，声音应清脆悦耳，无破锣声为合格。

适配性试验：将一套框盖平放在地面上无翘动，单人站在盖上，两脚轮流踩盖的边缘一周，圆盖旋转90°后，重复该试验，框盖之间应无明显竖向间隙和声响为合格。

包装与运输要求

标志

每套框盖上适当位置必须具有清晰且永久性的下列标志：

制造年份

与盖配套的承载等级标志

包装

框盖产品无需包装。产品应附有合格证书，其内容包括：

产品代号与承载等级

合格证书编号；

制造厂商名称；

出厂检验合格章；

制造厂商检验部门和检验人员签章；

出厂检验批次和检验日期；

依据产品标准编号。

运输

井盖在长距离运输时宜用打包钢带成叠绑扎，叠放方式为一正一倒相间，上下层框底对齐。当框倒放时，盖应倒放在框底口内， 

井盖单盖叠放层高不宜高于10个。 

在用起重设备装卸时，应预先将框盖成叠绑扎，底部应有木质托架衬垫。

在人工搬运装卸时，严禁抛摔，以免球铁框边口变形。

在车辆运输时，应使用绳索将成叠框盖与车体绑扎固定，避免运输中倾倒、滑落、碰撞而损坏。

贮存

在公司仓库内应按井盖的承载等级、材质、规格分类叠放。

 质量验收要求

7.1井盖应符合有关标准、规范和规定的最新有效版本要求（但不限于此），同时充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

7.2井盖试制定型或正常生产的产品改变原材料配方及工艺时，均需通过试验、试运行。

复合盖板技术需求

复合盖板技术需求符合中华人民共和国城镇建设行业标准。
法定代表人身份证明
南通海润水务有限公司：
         先生/女士现任我单位　     　职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：
投标单位（盖章）
 年  月  日
注：提供法定代表人的身份证扫描件正反面
授权委托书
（如被授权人参加投标，须出示此证明）
南通海润水务有限公司 ：
本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加本项目的投标响应活动。被委托受权人在开标、评审投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
被委托受权人无转委权。特此委托。
法定代表人签字：
被委托受权人身份证号：
被委托受权人签字：

被委托受权人联系方式：
投标单位：（加盖公章）
年      月     日
注：提供被委托授权人的身份证复印件描件正反两面和法定代表人的身份证扫描件正反面

投标函
南通海润水务有限公司： 
一、根据已收到的                        项目的询价函，我方经研究询价函后，愿意按询价函规定的内容承担该项目的任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。
二、我方决定本项目的含税总价为（大写         元）         小写      元，增值税专业发票税率13 %。
三、如果我方中标，我方将严格按照现行相关规范、标准等及时提供服务，按照询价函要求的工期和我方承诺的时限及时完成项目。
四、贵单位的询价函及其附件、本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人 (盖单位公章）：  
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)： 
日  期：        年     月   日
报价清单
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总 价(元)

	1
	复合盖板30T 1m*0.425m
	30T 1m*0.425m
	套
	38
	
	

	2
	铸铁盖板1.5m×1.2m
	1.5m×1.2m
	套
	6
	
	

	3
	铸铁盖板1.5m×0.9m
	1.5m×0.9m
	套
	3
	
	

	4
	GG管（镀锌钢管，壁厚4mm）  Φ200
	（镀锌钢管，壁厚4mm）  Φ200
	m
	240
	
	

	5
	
小计
	
	

	
	税金
	 13  %
	

	
	合计（元）
	


说明：1、以上数量为预估量，实际数量以招标人需求为准；

2、报价包含材料及其货物运输、装卸、运输保险、税金等所有与本项目相关的费用。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。
盖边缘斜度1/x＝





框上口内侧斜度1/x＝








